


Μελέτη Εκσυγχρονισμού Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Δ.Ε Στυλίδας 

 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

 

Η παρούσα τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν 

τα παρακάτω: 

 
1. Αντιστοίχιση άρθρων τιμολογίου με τις ΕΤΕΠ. 

2. Σωληνώσεις και εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο. 

3. Ηλεκτρονικές υδροληψίες δικτύου. 

 

 
 

 
 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Χωματουργικά - Αντιστηρίξεις-Εργασίες οδοποιίας 

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες 
ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.2.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 1

2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.11.2.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 2

3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες 
ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.1.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 3

4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.11.1.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 4

5 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 5

6 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. 
Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό 
εξοπλισμό) 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.18.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 6

7 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 7

8 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 8

9 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος 
επίχωσης έως 50 cm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 9

10 Αντιστηρίξεις μετά την εκσκαφή με μεταλλικά πετάσματα.  ΥΔΡ NEO  Ν.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 10

11 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  7.1 11
12  Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  
ΟΙΚ  Ν20.30.1 12

13 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 
πάχους 5 cm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.9.1 13

14 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.12 14

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αρ. Τιμ. 



2. Κατασκευές απο Σκυρόδεμα - Στεγανοποιήσεις - 
Οικοδομικές Εργασίες 

1 Φρεάτιο Πιεζόθραυσης  ΥΔΡNEO Ν.20 15

2 Φρεάτιο Ελέγχου  ΥΔΡNEO Ν.21 16

3 Δεξαμενή Εξισορρόπησης  ΥΔΡNEO Ν.22 17

4 Τυπικά φρεάτια δικλίδων. Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για 
αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.32.1 18

5 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού. Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού 
για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.30.1 19

6 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό 
(τύπου Α). 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.31.1 20

7 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 21

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 

8 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.10.6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 22

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

9 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.10.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 23

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

10 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 24

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αρ. Τιμ. 



11 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.1.1.7 25

12 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. 
Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.5.2 26

13 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. 
Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, 
με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά). 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.7.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 27

14 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή 
χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη 
πόσιμο νερό. 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.8.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 28

15 Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες 
πλάτους 240 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  10.2.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 29

16 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-36 30
17 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 

σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-
2 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.23.4 31

3. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές - Σωληνώσεις 
Δίκτυα - Συσκευές δικτύων σωληνώσεων 

1 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
355 mm / ΡΝ 16 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.14.1.56 

32

2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
315 mm / ΡΝ 10 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.14.1.15 

33

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
225 mm / ΡΝ 16 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.14.1.52 

34

4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
225 mm / ΡΝ 10 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.14.1.12 

35

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αρ. Τιμ. 



5 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
200 mm / ΡΝ 10 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.14.1.11 

36

6 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
110 mm / ΡΝ 16 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.14.1.47 

37

7 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  13.3.3.7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 38

8 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  13.3.3.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 39

9 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  13.3.3.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 40

10 Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 16 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  13.15.2.8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 41

11 Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 16 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  13.15.2.4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 42

12 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου. Ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  13.10.2.1 43

13 Αρδευτικά δίκτυα. Υδραυλικές βαλβίδες.Υδραυλικές βαλβίδες 
διπλού θαλάμου, από χυτοσίδηρο. Υδραυλικές 
αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή 
αντίστοιχου τύπου. PN 16 - DN 100 

ΝΕΤ ΠΡΣ  Η6.2.6.4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 44

14 Υδροληψίες αρδεύσεως ηλεκτρονικές , ονομαστκής 
διαμέτρου DN80mm , ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 
atm.  

ΥΔΡ NEO  Ν.5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10 45

15 Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης,  Συσκευή 
Φόρτισης Καρτών.  

ΥΔΡ NEO Ν.6 46

16 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile 
iron). Με σωλήνες DN 400 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
545 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.15.8 47

17 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Στοιχεία αγκύρωσης 
(saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, 
πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλ 
Στοιχείο αγκύρωσης DN 400 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.17.2.8 48

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αρ. Τιμ. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

 

 

 

 

Π.1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE) 

Π.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ 
 

 

Το σύστημα των  ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης αποτελείται από τα παρακάτω: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Ηλεκτρονική υδροληψία DN80 / PN16 µε επαναφορτιζόµενη κάρτα µνήµης και 

σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων µε GPS/GPRS 

2 Συσκευή φόρτισης των καρτών , λογισµικό , βάση δεδοµένων και λογισµικό 

παρακολούθησης και διαχείρισης 

 

 
Οι ηλεκτρονικές υδροληψίες άρδευσης θα πρέπει να αποτελούνται από τα κατωτέρω 
µέρη: 

 
➢ Υδραυλική βαλβίδα 

 
Βαλβίδα διπλού θαλάμου , γωνιακή διαφραγματικού τύπου από ελατό χυτοσίδηρο , 
με φλαντζωτή είσοδο , με υδρόμετρο και ακραίο Perrot στην έξοδο για άμεση 
σύνδεση με τον εξοπλισμό ποτίσματος. 

 
➢ Υδρόµετρο 
Το υδρόµετρο θα είναι ξηρού τύπου κατά ISO 4064 ή ισοδύναµης ποιότητας ίδιας 
διατοµής µε την βαλβίδα και επισκέψιµο. Η έλικα του µετρητή θα είναι 
τοποθετηµένη στο άνω µέρος του σώµατος , τύπου PADDLE , ώστε να µην 
επηρεάζεται από τυχόν φερτά υλικά . 
 
 
Όλες οι βαλβίδες θα δοκιµάζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων 
ΕΝ14268:2005 , EN 1074-01/2000 , EN 1074-02/2000 , EN 1074-05/2000 , ΕΝ 12266. 
Οι ενδείξεις του υδροµετρητή θα είναι εμφανείς και θα αποτελούνται από έξι ψηφία 
για την ένδειξη των κυβικών (9.999.999) και τρείς περιστρεφόµενους δείκτες για την 
ένδειξη των εκατοντάδων λίτρων – δεκάδων λίτρων - λίτρων , ώστε να είναι δυνατόν 
να γίνει έλεγχος των κυβικών ( σύγκριση µηχανικού και ηλεκτρονικού µετρητή ) Το 
σφάλµα του υδροµέτρου δεν θα ξεπερνάει το ±5%. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα για έλεγχο των ηλεκτρονικών υδροληψιών σύµφωνα µε 
το πρότυπο EN 14268:2005. Η ηλεκτρονική υδροληψία θα είναι κατάλληλη για πίεση 
λειτουργίας από 0,5 bar µέχρι 16 bar. Όλα τα χυτοσιδηρά µέρη , µετά την αµµοβολή 
, θα βάφονται µε ηλεκτροστατική βαφή πάχους τουλάχιστον 150 µm.
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➢ Συστήματα λειτουργίας. 
Οι ηλεκτρονικές υδροληψίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τα παρακάτω ειδικά 
τεμάχια – συστήματα: 
 

• Σύστημα ελέγχου του χρόνου ανοίγματος και κλεισίματος , προκειμένου να αποφευχθούν 
υδραυλικά πλήγματα. 

• Σύστημα ρύθμισης της παροχής. 

• Ρυθμιστή πίεσης. 

• Σύστημα αντιπαγετικής προστασίας. 

• Σύστημα GSM/GPRS για την μεταφορά δεδομένων. 
 
 
➢ Οθόνη – ελεγκτής σε ειδικό πλαστικό κουτί. 

Στην ηλεκτρονική µονάδα θα υπάρχει η υποδοχή της κάρτας SIM/GSM µε τον ποµπό 
και τον δέκτη. Η ηλεκτρονική µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε φωτεινές ψηφιακές 
ενδείξεις LED τεσσάρων ψηφίων και θα δίνει την δυνατότητα επιλογής των κυβικών 
που θέλει να καταναλώσει ο χρήστης (20 - 1000) ώστε µετά το πέρας των επιλεγµένων 
κυβικών, η υδροληψία να κλείνει αυτόµατα. Η ηλεκτρονική µονάδα - οθόνη και οι 
µπαταρίες θα είναι τοποθετηµένα σε ανθεκτικό χυτοσιδηρό κουτί µε ειδικά ελαστικά 
στεγανοποίησης, ώστε να προστατεύεται από τις δυσχερείς καιρικές  συνθήκες. 
Θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  απεικόνισης των υπόλοιπων προς κατανάλωση 
µονάδων-κυβικών που έχουν επιλεχθεί, ώστε ο επόµενος χρήστης να υπολογίσει  τον      
χρόνο που θα µπορεί  να χρησιµοποιήσει  την υδροληψία . Οι µπαταρίες και η   
ηλεκτρονική µονάδα αποσυνδέονται εύκολα, µε ειδικό κλίπ, για την περίπτωση   
αντικατάστασης. 
Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα αλλαγής των κωδικών ασφαλείας των 
υδροληψιών, του προγράµµατος, των καρτών και του φορτιστή σε κάθε αρδευτική 
περίοδο για µεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήµατος. Σε περίπτωση 
παραβίασης της ηλεκτρονικής µονάδος θα πρέπει να αποστέλλεται άµεσα alarm στην 
βάση δεδοµένων µέσω του συστήµατος GSM/GPRS. 

 
➢ Ειδικό πλαστικό κουτί µπαταριών 

Η ηλεκτρονική υδροληψία θα λειτουργεί µε µπαταρίες αλκαλικές ή λιθίου  που θα 
είναι τοποθετηµένες σε ειδικό κουτί ανθεκτικό στην υγρασία και στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες και θα µπορεί να λειτουργεί έως πέντε χρόνια, αναλόγως της χρήσης και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών. Όταν η µπαταρία θα είναι σε χαµηλά επίπεδα θα πρέπει 
να γίνεται άµεσα ενηµέρωση της κατάστασης της µπαταρίας (χαµηλή µπαταρία) µέσω 
του συστήµατος GSM/GPRS. Οι µπαταρίες θα πρέπει να αποσυνδέονται εύκολα, µε 
ειδικό κλίπ, για εύκολη αντικατάσταση. 
 
➢ Ανθεκτικό χυτοσιδηρό κουτί 

Ανθεκτικό µεταλλικό χυτοσιδηρό κουτί µε ειδικά ελαστικά στεγανοποίησης (όπου 
τοποθετούνται η οθόνη-ελεγκτής και οι µπαταρίες) ώστε να προστατεύονται από τις 
δυσχερείς καιρικές συνθήκες. 

➢ Χειρισµός , διακόπτης ( µπουτόν ) για την επιλογή κυβικών . 
Στην όψη του χυτοσιδηρού κουτιού θα υπάρχει µπουτόν για όλες τις λειτουργίες 
ανθεκτικό στην υγρασία και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 
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➢ Υποδοχή κάρτας. 
Θα είναι κατασκευασµένη από ειδικό πλαστικό µε ειδικές ανοξείδωτες επαφές. 

 
➢ Επαναφορτιζόµενη κάρτα µνήµης 

Η κάρτα µνήµης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από υλικό ισοδύναµης αντοχής, 
αδιάβροχη, µε ειδική κωδικοποίηση για την αδιάβλητη και απρόσκοπτη χρήση της και 
θα δέχεται απεριόριστες φορτίσεις. ∆εν πρέπει να έχει εσοχές όπου θα µπορούν να 
επικαθήσουν σκόνες λάσπες κλπ. Θα φορτίζεται µε µονάδες (κυβικά) µέσω του 
λογισµικού και του φορτιστή, από τον χρήστη και θα καταγράφεται αναλυτικά η 
κίνηση των χρεώσεων. Κάθε κάρτα θα µπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα (να 
ανοίξει και να κλείσει) µια ή και περισσότερες ηλεκτρονικές υδροληψίες σε 
οποιαδήποτε θέση.  
Σε περίπτωση βλάβης ή βανδαλισµού της συσκευής, η ηλεκτρονική υδροληψία θα 
πρέπει να κλείνει αυτόµατα, ώστε να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη παροχή νερού. 

 
 

➢ Ηλεκτρονική φορητή συσκευή εγκατάστασης και ελέγχου. 
Με την συσκευή αυτή θα γίνεται η αρχική καταγραφή της εγκατάστασης κάθε 
ηλεκτρονικής υδροληψίας (θέση-στίγµα, κωδικός υδροληψίας, καταναλωτές) και η επί 
τόπου συλλογή των δεδοµένων των υδροληψιών τα οποία θα µεταφέρονται στην 
βάση δεδοµένων. 
 
➢ Συσκευή και λογισµικό φόρτισης των καρτών. 

Η συσκευή φόρτισης των καρτών είναι µια περιφερειακή συσκευή η οποία  θα 
εγκατασταθεί σε χώρο του Αρδευτικού οργανισµού και θα συνδέεται σε υπολογιστή 
PC µέσω θύρας USB και θα επικοινωνεί µε το ειδικό λογισµικό φόρτισης καρτών. Θα 
διαθέτει υποδοχή καρτών, φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας , ψηφιακή οθόνη ενδείξεων 
για την απεικόνιση των µονάδων που έχει η κάρτα και διακόπτη για την κωδικοποίηση. 
Με την οθόνη αυτή θα µπορεί να γίνει στους καταναλωτές παρουσίαση του χειρισµού 
για την λειτουργία του συστήµατος. 
 
Η συσκευή θα διαθέτει: 

• Καλώδιο επικοινωνίας τύπου USB για την σύνδεση µε τον υπολογιστή. 
• Υποδοχή κάρτας για τον έλεγχο µονάδων στην οθόνη. 
• Πλήκτρο παλµού για την οθόνη. 
• Ηχητικός σηµατοδότης. 
• ∆ιασύνδεση αναβάθµισης λογισµικού. 
• Φωτεινές ενδείξεις τύπου LED, για την τροφοδοσία και την επικοινωνία με τον 

υπολογιστή. 

• Υποδοχή κάρτας για την φόρτιση µονάδων. 
• Περιστροφικός διακόπτης επιλογής κωδικοποίησης. 
• Ψηφιακή οθόνη τεσσάρων φωτεινών ψηφίων LED 
• Πλήκτρο επιλογής για την λειτουργία της οθόνης 

 
Στον φορτιστή η ψηφιακή οθόνη τεσσάρων ψηφίων LED θα απεικονίζει τις µονάδες της κάρτας, 
πριν και µετά την εγγραφή, τοποθετώντας την κάρτα στην ειδική επαφή ελέγχου. 
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Η συσκευή φόρτισης των καρτών και το λογισµικό θα δίνει την δυνατότητα να διαχειριστούµε 
τα παρακάτω στοιχεία: 

• Στοιχεία καταναλωτή 
• Ηµεροµηνία φόρτισης κάρτας 
• Τιµή χρέωσης κυβικών 
• ∆ιαφορετική χρέωση ανά κυβικό και καταναλωτή 
• Χρέωση, είσπραξη 
• Παλαιό υπόλοιπο , νέο υπόλοιπο 
• Συνολικά κυβικά ανά καταναλωτή 
• Συνολικά κυβικά ανά περίοδο 

 
 
➢ Βάση δεδοµένων - Λογισµικό παρακολούθησης και διαχείρισης. 

Ο Οργανισµός θα έχει την απόλυτη διαχείριση του αρδευτικού νερού που καταναλώνεται 
µέσω του ειδικού λογισµικού. 
Το λογισµικό θα πρέπει να έχει να παρακάτω χαρακτηριστικά : 

• Να είναι στην Ελληνική γλώσσα και φιλικό προς τον χρήστη. 
• Να παρέχει γραφικό περιβάλλον χρήστη και αρχιτεκτονική συστήµατος 

web . 
• Οι χρήστες να µπορούν  να το χειρίζονται µέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών , κινητών τηλεφώνων και tablet . 

• Να παρέχει την δυνατότητα προβολής των ηλεκτρονικών υδροληψιών σε 
δορυφορικούς χάρτες . 

• Κατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών ( ΟΝ , OFF , ΑLARM ) 
• Το σύστηµα επικοινωνίας να είναι συµβατό µε πρωτόκολλα 

επικοινωνίας , όπως MBUS ,TCP/IP , GPRS , RS232 , RS 485 κλπ 

• Οι παράµετροι σφαλµάτων - συναγερµών να µπορούν να οριστούν µε βάση 
τις ανάγκες των χρηστών, µε αποστολή προειδοποίησης στον καταναλωτή ως 
κείµενο µηνύµατος ή e-mail σε περίπτωση συναγερµού. 

• Ο Οργανισµός θα µπορεί να αναλύει τις ηµερήσιες, ωριαίες και 
µηνιαίες καταναλώσεις µε γραφικά. 

• Φωτογραφία αρχικής εγκατάστασης της ηλεκτρονικής υδροληψίας. 
• Καταγραφή σφαλµάτων (χαµηλής µπαταρίας, παραβίασης, διαρροής κ.α.) 

 
➢ Λειτουργία και σύστηµα ελέγχου. 

Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήµατος θα γίνεται χρησιµοποιώντας λογισµικό µε 
βάση δεδοµένων. Ο Αρδευτικός Οργανισµός θα φορτίζει τις κάρτες µε κυβικά για κάθε 
καταναλωτή, εισπράττοντας το αντίστοιχο ποσό. Ο καταναλωτής θα  τοποθετεί την 
κάρτα στην ηλεκτρονική υδροληψία και θα µπορεί να προγραµµατίσει τα κυβικά που 
θέλει να καταναλώσει, ώστε µετά την κατανάλωση της προγραµµατισµένης 
ποσότητας, η υδροληψία να κλείσει αυτόµατα. Ταυτόχρονα θα γίνεται αποστολή της 
κατάστασης της υδροληψίας (ΟΝ) στην βάση δεδοµένων και η κατανάλωση θα 
εµφανίζεται στον Οργανισµό σε πραγµατικό χρόνο µέσω του συστήµατος GSM/GPRS. 
Η διακοπή της άρδευσης θα επιτυγχάνεται µε την επαφή της κάρτας στην υδροληψία, 
επιστρέφοντας στην κάρτα το υπόλοιπο των κυβικών που δεν καταναλώθηκαν, 
αποστέλλοντας την κατάσταση της  ηλεκτρονικής υδροληψίας (OFF) στον Οργανισµό 
σε πραγµατικό χρόνο µέσω του συστήµατος GSM/GPRS. Σε περίπτωση αδυναµίας 
αποστολής των δεδοµένων λόγω αδυναµίας σύνδεσης ή χαµηλού σήµατος, τα 
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δεδοµένα αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική υδροληψία και αποστέλλονται αργότερα. 
Όταν καταναλωθούν όλα τα κυβικά της κάρτας θα γίνεται αυτόµατη διακοπή της 
παροχής, και ο καταναλωτής θα πρέπει να επαναφορτίσει την κάρτα. 
Όλες οι κινήσεις θα καταγράφονται στην ηλεκτρονική υδροληψία και θα 
αποστέλλονται στην βάση δεδοµένων. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται 
από τον Αρδευτικό Οργανισµό για την συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών, την 
προετοιµασία περιοδικών στατιστικών, συγκέντρωση ατομικών και συνολικών 
καταναλώσεων, επίβλεψη- κατάστασης υδροληψίας (εκτός λειτουργίας, παραβιάσεις, 
κατάσταση της μπαταρίας, θέση υδροληψίας, ισχύς σήματος, κα.) ανίχνευση 
διαρροών και ύποπτες καταναλώσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα βοηθούν τον 
Αρδευτικό Οργανισμό να σχεδιάσει την στρατηγική διαχείρισης. Θα υπάρχει 
κωδικοποίηση, ανά περιοχή ώστε κάθε κάρτα χρήστη να λειτουργεί για συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιοχή. 
Σε περίπτωση βλάβης ή βανδαλισµού της συσκευής, η ηλεκτρονική υδροληψία θα 
πρέπει να κλείνει αυτόµατα, ώστε να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη παροχή νερού και να 
αποστέλλει άµεσα όλα τα δεδοµένα µέσω του συστήµατος GSM/GPRS. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα Πιστοποιητικά 
(Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
ISO 14001:2015 και Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 
1801). Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος σκοπεύει να τροποποιήσει κάποια από τα 
ανωτέρω χαρακτηριστικά για την καλύτερη λειτουργία του  συστήµατος, πριν από την 
εγκατάσταση τους, οι τροποποιήσεις θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την ∆/σα 
Υπηρεσία του έργου. 


